﻿Forma standard de raport asupra rezultatelor determinarii emisiilor Numele laboratorului Nr referinta /Nr raport : : Data: Raportul masuratorilor de emisii * Operatorul: * Localizarea: * Tipul masurarii: * Numarul comenzii: * Data comenzii: * Ziua masuratorii: * Continul raportului: x pagini, apendice * Obiective: 1 Formularea tematicii de masurat 1 1 Serviciul mandatat cu operatia 1 2 Operatorul 1 3 1 3 Localizarea (Informatia precum locatia trebuie sa indice clar pozitionarea sursei de emisie in cazul unui amplasametn mare (de ex amplasamentul C , cladirea 5)) 1 4 Instalatia (Informatia luandu-se in considerare 4 BImSchV) 1 5 Timpul masuratorii (data) 1 5 1 1 5 1 Data ultlimei masuratori 1 5 2 1 5 2 Data urmatoarei masuratori 1 6 Motivul masuratorii (de ex masurarea la inspectia de receptie; se poate gasi o lista a tematicilor de masurat in sectiunea 2 1 a ghidului VDI 2448 partea 1) 1 7 Obiective (acest paragraf ar trebui sa ofere o descriere detaliata a tematicii de masurat In cazul masuratorilor ce au scopul autorizarii sau a cerintei, trebuie sa se mentioneze numeral notificarii/cerintei precum si valorile limita specifice In cazul masuratorilor ce fac sensul TA Luft (Ghidul tehnic pentru aer) sau a cerintelor din BImSchG, trebuie sa fie mentionate numerele sau valorile limita specificate in acestea Trebuie sa se faca referire la circumstantele specifice legate de planificarea masuratorilor, ca de ex 3 2 2 2 din TA Luft: de ex la operatiile de alimentare, procesele de transfer al materialelor, etc De asemenea trebuie sa se dea informatii generale asupra instalatiei (de ex experimente preliminare, operatii de reglare, daca se pot aplica, in functie de operator) 1 8 Componentele de masurat 1 9 Indicatia daca si cu cine a fost convenit planul masuratorilor 1 10 Numele tuturor persoanelor participante la prelevarea la fata locului si numarul celor care asista 1 11 Participarea altor institutii 1 12 Persoana responsabila dpdv tehic Numele: Nr telefon: 2 Descrierea instalatiei, materiale manipulate 2 1 Tipul instalatiei (orice derogare de la 4 BImSchV se va descrie in detaliu) 2 2 Descrierea instalatiei (descriere pe scurt a instalatiei si a procesului in special a componentelor instalatiei de importanta deosebita pentru emisiile de poluanti in aer In cazuri complexe, se va anexa o diagrama de flux simplificata a instalatiei Cerinta pentru o descriere a instalatiei trebuie formulata in nr 7 a ghidului VDI 2066 partea 1 Trebuie de asemenea sa fie mentionate anul constructiei, numarul cazanului etc Descrierea instalatiei trebuie sa includa nu numai aspectele legale ci si cele specifice ca de ex materiile prime si / sau produsele Se vor utiliza parametrii specifici ramurii industriale Descrierea trebuie sa poata fi atribuita in mod corespunzator unei unitati operative sau unei surse de emisie Astfel trebuie sa se indice combustibilii sau materialele utilizate pentru anumite componente specifice ale instalatiei sau ale unitatilor operative, deoarece corelat cu nr 2 4 poate exista posibilitatea aici de a trage concluzii referitoare la caracteristicile emisiilor, de ex rapoartele combustibililor in cazul arderii mixte) 2 3 Localizarea instalatiei si descrierea sursei de emisie 2 3 1 2 3 1 Localizarea 2 3 2 Sursa de emisie 2 3 2 1 Inaltimea deasupra solului 2 3 2 2 Suprafata sectiunii la iesire 2 3 2 3 Coordonatele spatiale pentru est si nord 2 3 2 4 Constructia cladirii 2 3 2 5 Incadrarea specifica statului federal (pentru statul federal: Operatorul Nr : Instalatia nr : Pentru alte activitati este necesara o descriere precisa a localizarii In acest context o declaratie privind modul de evacuare a gazului rezidual si datele coordonatelor geografice spre nord si est sunt cerute pentru fiecare sursa) 2 4 Prezentarea materiilor prime posibile conform autorizatiei (Trebuie sa se dea informatii adecvate la punctul 2 4 pentru a asigura faptul ca o cerinta referitoare la starea de functionare in conditii de emisii maxime ce trebuiesc masurate, conform No 3 2 2 2 din TA Luft, este indeplinita in timpul masuratorii emisiilor relevante provenite din materiile prime) 2 5 Timpul de operare (Informatiile asupra timpului de operare total zilnic si saptamanal si asupra timpului in care sunt poluanti emisi, sunt necesare pentru determinarea emisiilor totale dintr-un interval mai mare de timp 2 5 1 Timpul total de operare 2 5 2 Timpul de emisie in functie de tipul de intreprindere 2 6 Dispozitivele de masurare si reducere a emisiilor (A description of these devices should make possible an assessment of the waste gas purification equipment and give an indication as to whether appreciable diffuse emissions of air pollutants can occur from the plant in question ) 2 6 1 Dispozitivul pentru masurarea emisiilor 2 6 1 1 Aparatul de masurare a emisiilor 2 6 1 2 Elementul de masurat 2 6 1 3 Date referitoare la ventilatie 2 6 1 4 Suprafata de aspirare 2 6 2 Dispozitivul de reducere a emisiilor (Descrierea conform anexei 1) 3 3 Descrierea punctului de prelevare 3 1 3 1 Pozitia sectiunii de masurare (La punctul 3 1, se va indica pozitionarea exacta a sectiunii de masurare in sistemul de conducte de evacuare a gazului reziual Va fi indicate pozitia sectiunii de masurare in asa fel incat sa se poata observa direct din descriere, fara ambiguitati, daca instalarea punctului de prelevare a fost realizata conform Directivei VDI 2066 Part 1 Daca punctul de prelevare nu corespunde cerintelor directivei, se vor face modificari adecvate si se vor descrie masurile ce trebuiesc luate pentru a obtine rezultate valide ale masuratorilor) 3 2 Diametrul coductei gazului residual la inaltimea sectiunii de masurare sau indicarea dimensiunilor sectiunii de masurare 3 3 Numarul de axe ale masuratorilor si pozitia punctelor de masurare in sectiunea de masurare (Pentru prelevarea din emisii, poate fi necesara utilizarea unei masuratori matriciale, daca nu exista un punct de masurare reprezentativ in sectiunea de masurare sau daca acesta nu a putut fi determinat si justificat Daca se ia doar un singur punct de masurare intr-o sectiune de masurare discutabila, se va verifica reprezentativitatea sa intr-un mod inteligibil si verificabil ) 4 Metode de masurare si analize, aparate (Aparatul de masurare si metodele utilizate vor fi indicate si descrise Daca se utilizeaza aparate si metode, altele decat cele din exemplele listate aici, se va urma o procedura similara cu cea specificata) 4 1 Determinarea conditiilor cadru ale gazului rezidual 4 1 1 Viteza de curgere Tubul pilot de tip Prandt in combinatie cu micromanometru, modelul/tipul: Micromanometrul electronic, modelul/tipul: Alte aparate de indicare a presiunii, modelul/tipul: Anemometru cu palete, modelul/tipul: Determinare prin calcul (de ex din cantitatea de combustibil, raportul de aer, volumul inlocuit): Date operationale (de ex rata ventilarii): 4 1 2 Presiunea statica in cosul de evacuare a gazului rezidual Manometru cu tub U: Manometru specificat in 4 1 1 dotat pentru conectarile adecvate: 4 1 3 Presiunea aerului la inaltimea punctului de prelevare Barometru, model/tip: Ultima verificare/calibrare: 4 1 4 Temperatura gazului rezidual Termometru pentru rezistenta, model/tip: Termo-cuplu Ni-Cr-Ni, modelul/tipul: Termometru Hg: Alte instrumente de masurare a temperaturii, modelul/tipul: (Ar trebui sa se indice daca masurarea temperaturii a avut loc continuu la un punct de masurare recunoscut ca si reprezentativ in sectiunea de masurare in timpul prelevarii in ansamblu din instalatie si daca s-a facut inregistrarea printr-un dispozitiv de inregistrare, conectat la o unitate de date si daca s-a facut transformarea in valori medii la jumatate de ora) 4 1 5 Proportia vaporilor de apa in gazul uzat (umiditatea gazului rezidual) Adsorptia in silica gel/clorura de calciu/altele si determinare gravimetrica ulterioara: Aparat de masura a umiditati din gaze, model/tip: Psicrometru, model/tip: Conducte de detectare: 4 1 6 Densitatea gazului uzat Calcul luand in considerare proportiile de * oxigen (O2) * dioxid de carbon (CO2) * azot atmosferic (continand 0 933% din Ar) * monoxid de carbon (CO) * alte componente ale gazului rezidual precum * umidiatatea gazului rezidual (proportia vaporilor de apa in gazul rezidual) * si temperatura gazului rezidual si presiunea in conducta 4 2 Emisii gazoase si de vapori 4 2 1 Metode de masurare continua 4 2 1 1 Obiectul masuratorii 4 2 1 2 Metode de masurare/ directiva VDI 4 2 1 3 Analizor (model/tip) 4 2 1 4 Domeniile de masurare 4 2 1 5 Tipul de instrument examinat asuspra compatibilitatii Daca sunt disponibile instrumente verificate din punct de vedere a compatibilitatii pentru tematica de masurate, atunci acestea trebuiesc utilizate In cazul in care dispozitivele de masurare compatibile nu au fost examinate, se vor indica urmatorii parametrii procedurali: * influenta substantelor componente (sensibilitate) * timp de reactie (response) (90% din timp) * limita de detectare * variatia punctului de nul * daca se aplica, deviatia standard * Linearitatea (Se va indica de asemenea si cum au fost determinate aceste date ) 4 2 1 6 Amenajarea locului de masurare Prelevare probe: incaltzit: °C neincalzit: Filtru de pulberi: incaltzit: °C neincalzit: Linie de prelevare inainte de tratarea gazului: incaltzit: °C neincalzit: Lungimea: m Linie de prelevare dupa tratarea gazului: Lungimea: m Materialele componente ale partilor prin care circula gazul: Masura de tratare a gazului: Masura de racire a gazului, model/tip: Temperatura, reglata la: °C Agent deshidratant (de ex silica gel): 4 2 1 7 4 2 1 7 Verificarea caracteristicilor aparatului ce utilizeaza urmatoarele gaze de verificare Gaz nul: Gaz de verificare: : ppm sau: : mg/m3 Producator: Data fabricarii: Garantia stabilitatii: luni Certificat: da/nu Verificarea certificarii de catre asupra 4 2 1 8 90% timp de reactie al tuturor aparatelor de masura (Se va descrie si cum a fost determinata aceasta valoare ) 4 2 1 9 Inregistrarea valorilor masurate - continuu cu ajutorul unui dispozitiv de inregistrare grosimea benzii: clasa calitatii: model/tip: - prin intermediul calculatorului (computer), model/tip: software de accesare: 4 2 2 Metode de masurare discontinua 4 2 2 1 Obiectul masuratorii 4 2 2 2 Metoda masurarii / directivele VDI, principiul metodei si procedura de prelevare 4 2 2 3 Echipamentul de prelevare * Proba prelevata: Material: incalzit/neincalzit/racit * Filtru de particule: tipul: Material: incalzit/neincalzit * Dispozitive de absorptie/adsorptie: * Impinger standard impinger, sticle de spare cu frit, conducte cu silica gel tubes, conducte cu carbune activ, etc * Sorbent: * Cantitatea de sorbent: * Daca este adecvat , inregistrarea cursului prelevarii * Distanta dintre orificiul de primire a probei prelevate si sorbentul sau elementul de colectare: * Transferul mostrelor: * Timpul dintre prelevare si analiza * Participarea altui laborator: (Nume, argumente, alte detalii) 4 2 2 4 Determinare analitica * Descriere inteligibila a metodei analitice: * Pregatirea probelor: * Instrumente de analiza: Instrumente de analiza: model/tip: * Informatia specifica: coloane GC, programul temperatura/timp) * Standarde (rate de recuperare): (de ex in cazul arzatorului asa cum este specificat in VDI 3481 Partea 2 pentru determinarea carbonului organic) * Temperatura de ardere: * Timpul de ardere /programul temperatura-timp: * Distributia in procente a incarcaturii: in conducta 1: 1: in conducta 2: 4 2 2 5 Caracteristicile performantei si determinarea lor Masuri pentru asigurarea calitatii: * Influenta substantelor componente secundare (sensibilitate tranzitorie): * Limite de detectare: * Marja de eroare: 4 3 Emisii de particule 4 3 1 Metode de masurare Directiva VDI 2066 Partea , Data: Principiul metodei: 4 3 2 Dispozitivul de prelevare Filtru plat: Cap de filtru husa de lana de cuart: Combinatie filtru plat /cap de filtru: Impactor cascade: Alte echipamente de adsorbtie: Incalzit/neincalzit/in teava/la exteriorul tevii Design/material: Aparat de prelevare a probelor Material: incalzit/neincalzit Daca este cazul schita a structurii aparatului de prelevare a probelor Informatii despre mediul de precipitare: * Material * Diametru foaie si diamentru pori * Producator/tip 4 3 3 Folosire si evaluare a mediului de precipitare * Temperatura de uscare a mediului de precipitare inainte si dupa expunere: °C * Timpul de uscare a mediului de precipitare inainte si dupa expunere: h * Cantar aflata in camera climatizata: da/nu Cantar: Producator Model: 4 3 4 Caracteristicile de performanta acolo unde sunt diferite de cele impuse in VDI 2066 * Valori limita detectate: * Domeniu de incertudine: * Evaluarea erorilor: 4 4 Emisii in forma de mirosuri 4 4 1 Metode de masurare, principiul care sta la baza metodei Directiva VDI: 4 4 2 Echipament pentru prelevarea de probe (Componente, materiale, conditii cadru la prelevare in conformitate cu VDI 3881 Partea 4, tabelul 4 2 in anexa acestei directive) 4 4 3 Olfactometru (Descriere cf VDI 3881 Partea 4, Tabelul 7 3 in anexa acestei directive) 4 4 4 Descrierea colectivului de testare cf VDI 3881 Part 4, Tabelul 7 2 in anexa acestei directive 4 4 5 Evaluarea probelor pe amplasament: dupa: ore pe amplasament: dupa: ore in laborator: 4 4 6 Numarul seriilor de masuratori 4 4 7 Timpi de lucru 4 4 8 Pauze pentru echipa de testare 4 5 Componente toxice ale pulberilor (substante in forma de particule si care pot trece prin filtre) 4 5 1 Obiectul masuratorilor  Metale, semi-metale si compusii acestora: 4 5 2 Principiul care sta la baza metodei de masurare/directiva VDI 4 5 3 Echipamentul de prelevare a probelor 4 5 3 1 Sistemul de retinere a particulelor Informatii cf 4 3 2 4 5 3 2 Sistem de absorbtie pentru substantele care pot trece prin filtru Informatii cf 4 2 2 3 Schita generala a structurii echipamentului de prelevare probe 4 5 4 Folosire si evaluare a filtrului de masurare si a agentului de absorbtie 4 5 4 1 Filtru de masurare  Determinarea masei de praf, vezi 4 3 3:  Descrierea metodei de retentie si de analiza/Directive VDI:  Aparate de analiza: Aparate de analiza: Model/tip: 4 5 4 2 Solutii absorbante  Metoda de retentie si de analiza/Directive VDI:  Aparate de analiza: Aparate de analiza: Model/tip: 4 5 4 3 Metode de calibrare  Metode aditive:  Metode de calibrare standard:  Date privind solutiile standard folosite: 4 5 5 Caracteristici ale metodei in caz de neconformare la directivele VDI * Sensibilizare reciproca: * Abateri standard: * Valori limita de detectare: * Reproductibilitate: * Caracteristici de performanta legate de determinarea continutului de praf: * Caracteristici de performanta legate de determinarea continutului de substante in forma de particule si care pot trece prin filtre: (Modul de determinare al acestor date va fi si el prezentat ) 5 Conditii de operare ale instalatiei pe parcursul realizarii masuratorilor (se va preciza modul de obtinere a acestor date, de ex de la operator sau in urma unor investigatii proprii) 5 1 Instalatia de productie * Mod de operare (ex normal, incarcare, intrare in functiune, mod de operare reprezentativ, moduri de operare exceptionale cu relevanta in ceea ce priveste emisiile etc ) * Input/output (procese de productie, vapori etc ) * Materii prime/materiale combustibile * Produse * Caracteristici ale parametrilor de functionare (de ex presiune, temperatura) * Abatere de la modul de operare autorizat (de ex capacitate, materii prime folosite, evaluare) 5 2 Instalatiile de epurare a gazelor reziduale (vezi anexa 2) * Date de operare (de ex consume de energie electrica, p, pH, eficienta epurarii) * Temperaturi de operare (camera post-ardere, instalatie de spalare, catalizator) * Parametrii care influenteaza emisiile (cicluri de epurare, pH, temperatura, post-ardere, timpii de operare ai catalizatorului) * Caracteristici speciale ale epurarii gazelor (de ex constructie capsulata, injectie suplimentara de apa) * Abateri de la conditiile normale de operare (cf 2 7, de ex V si T scazute) 6 Prezentarea rezultatelor masuratorilor si discutii 6 1 Evaluarea conditiilor de operare pe parcursul realizarii masuratorilor (Indicatii ale unor evenimente neobisnuite) Aceste informatii servesc la stabilirea devierilor de la modul de operare normal si, daca este cazul, la documentarea efectelor acestora asupra emisiilor provenite de la instalatie In acest caz expertul va trebui sa dea o declaratie care precizeaza daca pe baza experientei modul de operare al instalatiei la momentul realizarii masuratorilor este modul de operare care conduce la aparitia unor cantitati maxime de emisii ) 6 2 Rezultatele masuratorilor Toate valorile individuale (ex valorile medii pentru jumatate de ora) ale parametrilor masurati precum si cele ale componentelor auxiliare necesare analizei vor fi prezentate in forma tabelara Substantele poluante vor fi prezentate sub forma de concentratie si flux masic In plus se vor documenta valorea maxima si medie a masuratorilor Daca au fost utilizate aparate de masurare atasarea materialului printat poate fi de folos Prevederile directivelor VDI care stau la baza masuratorilor in ceea ce priveste prezentarea completa a rezultatelor masuratorilor vor fi respectate Toate rapoartele de masurare vor fi pastrate de laboratorul care a executat masuratorile pe o perioada ce cel putin 5 ani Pentru toate valorile masurare se vor preciza erorile la masurare Se vor face referiri la influenta distantei de intrare (VDI 2066) asupra exactitatii masuratorilor 6 3 Verificarea plauzibilitatii Rezultatele masuratorilor vor fi verificate din punctul de vedere al plauzibilitatii prin luarea in considerare a capacitatii de exploatare a instalatiei la momentul realizarii masuratorilor 7 Anexa Plan de masurare Valori masurate si calculate Anexa (apendicele) 1 Echipamente de reducere a emisiilor Se recomanda respectarea cerintelor minimale, asa cum sunt ele precizate in VDI 2448 Partea 1 (alte instalatii de epurare vor trebui descrise in mod corespunzator Ca regula pentru o instalatie trebuie precizata o singura instalatie de epurare a gazelor reziduale cf punctelor 1 pana la 10 Cu toate acestea este posibila descrierea unor combinatii Datele de la punctul 2 6 sunt obligatorii in conformitate cu TA Luft 3 2 3 4 ) 1 Filtru electric Producatorul filtrului electric, anul fabricatiei, numar zone de filtrare, suprafata de filtrare activa, timp de retentie in campul electric, desprafuire (umeda/mecanica), racire in aval (da/nu), injectare de apa inainte de filtrare (da/nu), flux prin filtru, putere nominala a ventilatorului, intervale de revizie, ultima revizie 2 Instalatii de ardere termice cu/fara schimbator de caldura Producatorul camerei post-ardere, anul fabricatiei, tipul arzatorului, tipul materialului combustibil adaugat, cantitate de material combustibil folosit, temperatura in camera de reactie, timp de ramanere in camera de reactie, puterea nominala a ventilatorului, intervale de revizie, ultima revizie 3 Instalatie de ardere catalitica Producatorul camerei post-ardere, anul fabricatiei, tipul arzatorului, tipul materialului combustibil adaugat, cantitate de material combustibil folosit, temperatura in camera de reactie, timp de ramanere in camera de reactie, puterea nominala a ventilatorului, intervale de revizie, ultima revizie 4 Filtru cu carbune activ cu/fara recuperare Producatorul filtrului cu carbon activ, anul fabricatiei, cantitate carbon activ, livrator/granulometrie/tip carbune activ, inaltimea stratului de carbune activ in aparatul de adsorbtie, sectiune transversala a patului de carbune activ in aparatul de adsorbtie, frecventa desorbtie, tip desorbtie, diferenta de presiune intre gaze primare/gaze purificate, puterea nominala a ventilatorului, intervale de revizie, ultima revizie 5 Ciclon Producatorul ciclonului, model, anul fabricatiei, numar cicloni individuali, aranjament (paralel/in serie), diametru, puterea nominala a ventilatorului, diferenta de presiune intre gaze primare/gaze purificate, debitul gazelor reziduale, intervale de revizie, ultima revizie 6 Filtru cu spalare Producatorul precipitatorului de spalare, model, anul fabricatiei, principiul de functionare al precipitatorului (ex turn de spalare, scruber Venturi, scruber turbionar, scruber rotativ, precipitator cu schimbare de presiune; in cazul turnului de spalare, directia de introducere a lichidului de spalare: echicurent, contracurent, curent incrucisat) Asamblare: nu e necesara, placi, corp intreg Numar placi: sita, clopot etc Inaltimea corpului intreg : Tipul corpului intreg : inele Rasching, sei, discuri Tipul lichidului de spalare: Cantitate lichid de spalare: Directia de introducere a lichidului de spalare: - pentru precipitatoare turbionare Nivel apa: Namoluri rezultate: - pentru precipitatoare cu schimbare de presiune Numarul elementelor de precipitare: Lichid de spalare: Aditivi: - pentru toate precipitatoarele cu spalare Cantitatea de lichid de spalare proaspat adaugat: Ritmul de reinnoire al lichidului de spalare: pH: Stadiul 1: Stadiul 2: Temperatura lichidului de spalare in rezervor: Ultima reinnoire a lichidului de spalare in rezervorul de decantare: Tipul precipitatorului de picaturi plasat in amonte: Puterea nominala a ventilatorului: Intervale de revizie: Ultima revizie: 7 Filtru textil Producatorul filtrului textil, tip, anul fabricatiei, numarul camerelor de filtrare, numarul de tuburi/pungi, suprafata de filtrare, sarcina suportata de suprafata de filtrare (brutto/netto), materialul de filtrare, desprafuire (mecanica/pneumatica), ritm de desprafuire, ultima inlocuire a filtrului, diferenta de presiune dintre gaze primare/gaze purificate, puterea nominala a ventialatorului, intervale de revizie, ultima revizie 8 Masuri de reducere a emisiilor de oxizi de azot Masuri primare - recircularea gazelor reziduale, incinerare progresiva Masuri secundare - Reducere selectiva non-catalitica, reducere selectiva catalitica Agent de reducere 9 Biofiltru Producatorul biofiltrului, anul fabricatiei, inaltimea patului, sarcina suportata de suprafata de filtrare, materialul de filtrare, temperatura gazelor primare, umiditatea gazelor primare, diferenta de presiune dintre gaze primare/gaze purificate, intervale de reinnoire a patului de filtrare, ultima reinnoire a patului de filtrare, puterea nominala a ventilatorului, intervale de revizie, ultima revizie 10 Filtrare prin condensare si sedimentare Producator, anul fabricatiei, tip constructiv, directie (contracurent, echicurent, curent incrucisat), lichid de racire, indepartarea condensatului, sicane, intrerupator alternativ in vederea topirii, tevi cu nervuri, condensatoare cu injectie, pierderi de presiune, intervale de revizie, ultima revizie Anexa 2 Catalog al datelor de operare ce vor fi declarate in cazul instalatiilor de epurare a gazelor reziduale: * Filtre Ciclu de desprafuire, pierderi de presiune, ultima innoire a filtrului * Filtre electrostatice Consumul de energie electrica a campurilor/aparatelor, ciclu de lovire, ultima revizie * Precipitatoare mecanice Ultima spalare, ultima revizie * Post-ardere Utilizarea de materiale combustibile, temperatura la incinerare, ultima revizie * Ardere catalitica Consum de energie, temperatura de operare, timpii de operare ai catalizatorului, ultima revizie * Aparat de adsorbtie Material adsorbant, timp de operare, temperatura de operare, ultima revizie * Aparat de absorbtie (chemosorbtie) Material absorbant, tip/model, cantitate circulata, cantitatate proaspat adaugata, pierderi de presiune, ultima revizie, ultima innoire a materialului absorbant * Filtre cu spalare Material adsorbant, aditivi, pH, pierderi de presiune, temperatura de operare, circularea si introducerea lichidului de spalare, ultima innoire a materialului adsorbant (in functie de numarul de etape de spalare sunt posibile mai multe precizari) * Biofiltre Ultima innoire a patului de filtrare, inaltime patului de filtrare, pierderi de presiune, umiditatea gazelor primare, temperatura gazelor primare 